ndanni

GENERATOR SET
2022 Range




(GENERATORS SETS

Spécifications selon 1SO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d’'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d'équipements ne sont pas disponibles.
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Q500 range
Q1100 range
Q1500 range
Q2400 range
Q3300 range
Q3800 range

All ranges

GENERATORS SETS

OUR RANGE

From 5to 40 kVA

O p.4
from/6t012 p.5
from10to 12.4 p.6

from 12.81t0 19.6 p.7
from 24 10 30.5 p.8
from 30 t0 39.4 p.9

Equipements p.10
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Spécifications selon ISO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d'équipements ne sont pas disponibles.
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SOUND-PROOF GENERATORS
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5 SOUND-PROOF GENERATORS

500 range

5 kKVA

Power Voltage
kVA %

1500 RPM

Intensity
A of pha

Number

Conso. Dimensions mm | Weight
ses L/h L | H kg

5C M50 5 230 31.7 1 2.2 650 480 530 128
( R
O q
1. Fuel outlet
2. Fuelinlet
9 .
e - 3. Seawater connection
Q 4. Power cables
10 -~ 5. Dashboard connection
6. Battery cable +
11 7. Battery cable -
5 / a 8. Ground
[ — — 9. Hourmeter
Y Y (D . .
P W Y a— 10.Circuit breaker
216 11.Exhaust outlet
e
¥

Spécifications selon 1SO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d'équipements ne sont pas disponibles.
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Q71700 range

from /.8 to 10.2 kVA
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Power Voltage | Intensity | Number | Conso. | Dimensions mm [ Weight
MODEL [T — v A |ofphases| L/h [TC [ 1 [ H| K
(cosp =1) (cosp = 0.8)
1500 RPM
8CM50 | 7.6 230 32.6 1 2.5 950 540 710
10C T 50 9.6 230/400 34.8 3 2.5 950 540 710
9CM60 | 9.2 120 1 4 950 540 710
12CT60 12.4 416/208/120 89.2 3 4 950 540 710
5 2 3
— f | ] 1. Start & Stop buttons
i i ® ° 2. Warming displays
H % 3. Hourmeter
° ?T ° 4. Emergency stop
! ° ° 5. Circuit breaker
é G._ 6 t 6. Exhaust outlet
e 7. Seawater connection
U o e R w— 8. Power cable connection
b E E E E 9. Fuel connection
- 10. Dashboard connection
11. Battery connection +
12. Battery connection -

. Fuel feed pump
. Fuelfilter

. Expansion tank
. Seawater pump
. Oil filter

6. Oil filter port
7. Exhaust elbow 7 8 9 10 1112

a b wON =

NANNI INDUSTRIES S A.S.
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
33260 La Teste - FRANCE
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

Spécifications selon ISO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d’équipements ne sont pas disponibles.
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SOUND-PROOF GENERATORS 6 / SOUND-PROOF GENERATORS
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Q71500 range 02400 range

from 10 to 12.4 kVA from 12.8to 19.6 kVA

- t 1 - t
- '8
r: |
Power Voltage | Intensity | Number | Conso. | Dimensions mm | Weight Power Voltage | Intensity | Number | Conso. | Dimensions mm | Weight
MODEL KW KVA vV A of phases L/h L / H kg MODEL kW KVA 4 A of phases L/h L | H kg
(cosp =1) (cosp =0.8) (cosp = 0.8)
1500 RPM 1500 RPM
T0CM50 | 10 230 43.5 1 3.3 1050 540 710 244 20CM 50 | 19.7 230 1 1360 600 700 412
13C T 50 12.6  230/400 14.8 3 3.3 1050 540 710 244 24 CT50 23.6  230/400 3 1360 600 700 412
60 Hz 1800 RPM 60 Hz 1800 RPM
12CM60 | 12.1 120 89.2 1 4 1050 540 710 244 20CM60 | 20 1 5.8 1360 600 700 412
17CT60 16.5 416/208/120 34.4 3 4 1050 540 710 244 22CM60 | 21.8 120 163.3 1 5.8 1360 600 700 412
27CT60 27.7 416/208/120 3 5.8 1360 600 700 412
5 2 3 5 2 3
e I 7
_ C 1. Start & Stop buttons - i . ‘ q 1. Start & Stop buttons
i * v ° 2. Warming displays = L s I et % ® g \:{Varmln?eilsplays
H =] 3. Hourmeter S/ 16 !” g i L L ’ 9 r - rourme
¥ ° 4. Emergency stop = i ° S S 4. Emergency stop
» X o 6 4 T 5. Circuit breaker I }— 6 4 1 ° 2 g;rr?::}s?fjﬁ;r
N 3: gzzsyastte?lcjgiection T /. Fuel connection
u v — 8 p : P S R R 8. Power cable connection
e — . Power cable connection e —— a— 9. Battery connection +
n P — 9. Fuel connection e e e ) .
- 10. Dashboard connection , e l?gztst}ftr));?r)gzzﬂzzt_ion
11. Battery connection + - : : ;
1. Fuel feed pump 6. Oil filter port 12. Battery connection - 1. Fuel feed pump 6. Oil filter port ? ? @? ii’ @ 12.Seawater connection
2. Fuel filtgr 7. Bxhaust elbow 7 8 9101112 2. Fuel filter 7. Exhaust elbow \7I EI; é 1|0 1|-| 1|2
3. Expansion tank 3. Expansion tank
4. Seawater pump 4. Seawater pump
5. Qilfilter 5. Oilfilter
contractuel Soumeuse damélorer a auaité d ses - NANNIINDUSTRIES SA.S. onaciuel Soumeuse damélorer Ia ausité de es ® NANNI INDUSTRIES S.AS.
produits, Nénni se réserve le droit de modifier, sans .‘ 'I .‘ .‘ I 11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle pr(r)duAits, Nanni se résgrye ‘Ie droill de mpdiﬂer, sans .‘ 'I .‘ .‘ I 11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle
S 59260 Lo ese FRANCE el vk o
semerdes.e'le'memsgnon—standards.TFL))ulesIes cgm— GEN ERATOR Tel: +33 (0)5 56 22 30 60 senterdes.élémems non-standards. Toutes lescom- GEN ERATOR Tel: +33 (0)5 56 22 30 60

binaisons d'équipements ne sont pas disponibles. Fax: +33 (0)5 56 22 30 79 binaisons d'équipements ne sont pas disponibles. Fax: +33 (0)5 56 22 30 79



SOUND-PROOF GENERATORS 8 9 SOUND-PROOF GENERATORS

(3300 range (3800 range

from 24 to 30.5 kVA from 30 to 39.4 kVA

F S
4 3 | , UALITY 3

(|2 oo am|F
- -

| |
Power Voltage | Intensity | Number | Conso. | Dimensions mm | Weight Power Voltage | Intensity | Number | Conso. | Dimensions mm [Weight
MODEL kW kVA 4 A of phases L/h L [ H kg MIODEL kW kVA 4 A of phases L/h L | H kg
(cosp =1) (cosg = 0.8) (cosp=1) (cosg = 0.8)
1500 RPM 1500 RPM
25CM50 | 24.9 230 106.1 1 8.2 1590 700 900 550 32CM50 | 32 230 1 1600 800 1050
30CT 50 30.1 230/400 3 8.2 1590 700 900 550 38C T 50 37.5 400 3
Wz UER R 39CM50 | 39.4 230 1
31CM60 | 30.5 120 1 1590 700 900 550 47 CT50 47 .4 400 3
36 CT60 36.4 416/208/120 3 1590 700 900 550
1 A 1 2 3 1 . 5 % 3
e I 7
2 o o 1. Start & Stop buttons X o o 1. Start & Stop buttons
° > ] r é @ 2. Warming displays 5 Qe = oLy % @ 2. Warming displays
=1 G . o 3. Hourmeter 29 florie I ] 3. Hourmeter
2 ‘ , ? T 4. Emergency stop 2 ‘ . — ? .r 4. Emergency stop
de] o . . LO| o of . .
K b ( }_ 4 1 ° 5. Circuit breaker ) : ( )_ 6 4 1 5. Circuit breaker
= ° ° 6. Exhaust outlet o ° 6. Exhaust outlet
L — 7. Seawater connection 3¢ e 7. Seawater connection
B - - P e ra— 8. Power cable connection - O - A E E E E 8. Power cable connection
! = E E E E 9. Battery connection + ! = ‘ ——— 9. Battery connection +
; R ———— 10.Battery connection - . e ———— 10.Battery connection -
6 \3 : : 11.Dashboard connection 6 \3 1? ? @'? ? @ . 11.Dashboard connection
Q o . Q o .
12.Fuel connection 12.Fuel connection
1. Fuel feed pump 6. Oil filter port ‘V? ?; @?? ? ? 1. Fuel feed pump 6. Oil filter port \Y T 1T T 1
2. Fuel filter 7. Exhaust elbow 7 8 910 11 12 2. Fuel filter 7. Exhaust elbow 7 8 91011 12
3. Expansion tank 3. Expansion tank
4. Seawater pump 4. Seawater pump
5. Oil filter 5. Qil filter
contractuel Soumeuse damélorer a auaité d ses - NANNIINDUSTRIES SA.S. onaciuel Soumeuse damélorer Ia ausité de es ® NANNI INDUSTRIES S.AS.
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document. Les images et schémas peuvent repré- document. Les images et schémas peuvent repré-
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SOUND-PROOF GENERATORS
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Standards equipements

and optionals

ECO

LUXE

Wet exhaust

Dry exhaust

Heat exchanger

12 Volts

24 \olts

Unipolar

Bipolar

Regulation type

Q500

v

v

Mechanical

Q1100 Q1500 | Q2400 | Q3300 Q3800

v oo v v v v

0 0] 0 0 0
EXHAUST SYSTEM

v oV v v v

COOLING SYSTEM

v o oo v v v Vv

v oY v v
o 0 o
v ooV v v v
0 0 0

OTHER SYSTEMS

Mechanical Mechanical  Electronical Electronical  Electronical

\/ Standard

O Optional

Spécifications selon 1SO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d'équipements ne sont pas disponibles.
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Spécifications selon ISO 8528. Document non
contractuel. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses
produits, Nanni se réserve le droit de modifier, sans
préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce
document. Les images et schémas peuvent repré-
senter des éléments non-standards. Toutes les com-
binaisons d’équipements ne sont pas disponibles.
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contact@nannienergy.com
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